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    お問い合わせ

      ・資料請求

    工事店の皆様へ

      「施工指導・防水工事も承ります」

    中途採用・

      協力会社募集中
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          サンエーシート防水の「強靭性・密着力」が、1層でも圧倒的な性能を実現します
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            「サンエーシート」は屋上防水や浴室・厨房防水、地下防水など幅広い部位で活躍する防水シートです。

            サンエーシートで施工できる部位
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                    屋上保護

                    サンエーシート防水の代表的な工法です。信頼性・工期短縮・近隣対策の面で、現場に愛されて40年近い実績があります。
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                    浴室・プール・水盤・鑑賞池

                    国交省「公共建築（改修）工事標準仕様書」適合の屋内防水工法です。下地の乾燥を待たず、臭いも殆ど発生しないため屋内防水に最適です。シートは80℃の温水にも問題なく、耐薬品性にも優れているため屋内のあらゆる用途に使用できます。また防水層間の水密性が高いため、水深の深いプールなどでも問題ありません。
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                    厨房・工場内部

                    国交省「公共建築（改修）工事標準仕様書」適合の屋内防水工法です。下地の乾燥を待たず、臭いも殆ど発生しないため屋内防水に最適です。耐薬品性、耐酸性に優れた材料ですので、厨房や工場内部でも問題ありません。
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                    屋上植栽

                    サンエーシートの上にポリマーセメントモルタルを薄く塗布する仕様です。JASS8の耐根性試験に合格しており、耐根シートも不要です。
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                    ルーフテラス・バルコニー・外部階段

                    外断熱仕様以外では、保護モルタル10㎜＋仕上げ材（タイル・長尺シートなど）で可能なため、薄層に仕上げることができます。また防水層に直接ウッドデッキを設置することができます。
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                    地下外壁　先やり・後やり

                    先やり・後やり工法とも施工できます。防水層に不具合があったとしても躯体と密着するため、防水層内に水が浸入せず、地下防水に最適な材料です。
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                    屋上露出

                    シート上に仕上塗料を塗布する仕様です。防水層に不具合があっても水が浸入しないため、万が一の漏水にも容易に補修できます。また、全面接着でその接着力も永続的であるため、台風などによる防水層飛散や不具合発生の心配が全くありません。
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                    地下ピット

                    接合部を防食性のあるエポキシ系接着剤で増張りもしくは塗布する仕様です。サンエーシート自体にも防食性があります。
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                    かぶせ改修

                    既存タイルや押えコンクリートの上から薄層で改修し、さらに歩行も可能になる工法です。屋内外で使用できます。

                  

                

                 

            

          
        

      

      
      
       

       

      
         

        
        
          
            
              サンエーシートの特長

              サンエーシート防水は以下のような特長があります

              
                
                    設 計 面

                

                
                    施 工 面

                

                
                    材 料 面

                

                
                    環 境 面

                

              

               

              サンエーシート防水は下地と防水層の間に水が浸入しないため、低い立上りや防水の納まりが困難である場合に活躍します。

                また有機溶剤を使わないため安心安全な防水材料で、物性面や耐久性にも優れている防水材料です。

            
          

        

      

      
      
      
        
          
             

            お客様サポート
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                  建築防水用　PDF版

                  建築防水用　WEBカタログ版
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                  地下防水用　PDF版

                  地下防水用　WEBカタログ版

                

              

            

             

          
          
             

            
              
                
                  仕様を探す

                

                
                  お問い合わせ

                

                
                  FAQ

                

              

            
          

           

        

      

       

      
       
       
      
       
      
      
      
        
          
            
              
                 

              

              
                 

              

              
                 
                こちらからも製品情報入手できます
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